
North American 
AT-6A Texan
Entrenador de la Fase Final
Las Fuerzas Aéreas del Ejército de EE. UU., 
la Marina de Guerra de EE. UU. y la Real 
Fuerza Aérea Británica utilizaron el AT-6/T-6 
como piloto y entrenador de artilleros 
aéreos durante la Segunda Guerra Mundial. 
Los AT-6 fueron los aviones utilizados para 
la tercera y última fase del entrenamiento 
de pilotos de persecución. Los aviones 
AT-6 son entrenadores monoplanos 
monomotores de ala baja que permiten 
al estudiante y al instructor sentarse en 
tándem y podían equiparse con bastidores 
de bombas y cámaras de reconocimiento 
para entrenamiento adicional. Hoy en 
día, estos aviones son populares para las 
demostraciones de espectáculos aéreos.



Dos AT-6 Texans en vuelo.

Almacenamiento del Texan
A finales de la década de 1940, la Base de 
la Fuerza Aérea Hill realizó reparaciones 
y modificaciones en el avión T-6 y sus 
componentes. A mediados de la década de 
1950, el personal de la Base de la Fuerza 
Aérea Hill almacenó variantes más antiguas 
del T-6.

La fundación de apoyo al museo contrató 
a una empresa para restaurar el AT-6 en 
exhibición, utilizando piezas adquiridas 
de varias fuentes. En 1996, después de 
la restauración, el personal colocó este 
fuselaje en exhibición permanente en el 
Museo Aeroespacial Hill.



Especificaciones
N/S 039

Función principal: Entrenamiento de vuelo
Tripulación: Dos (instructor y alumno)
Envergadura: 12,8 m (42 pies)
Largo: 8,8 m (29 pies)
Altura: 3,6 m (11 pies 9 pulgadas)
Peso: 1769 kg (3900 libras);  
Peso máximo al despegue: 2585 kg (5700 libras)
Motor: Un Pratt & Whitney R-1340-49 radial;  
600 caballos de fuerza
Velocidad: 338 km/h (210 mph)
Alcance: 1207 km (750 millas)
Techo: 7,4 km (24 200 pies)
Armamento: Dos ametralladoras de 0,3 pulgadas  
(7,72 mm), 1 fija, 1 programable
Años de servicio: 1935 – década de 1950

Este avión forma parte de la colección DAFHP.


