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Un bombardero confiable
En la década de 1970, Rockwell International 
desarrolló el B-1 Lancer como bombardero 
de reemplazo del B-52. El B-1 cuenta con 
una elegante configuración mixta de alas y 
cuerpo que mejora la maniobrabilidad y la 
capacidad de supervivencia con respecto a 
los bombarderos utilizados anteriormente 
por la Fuerza Aérea de Estados Unidos. A 
lo largo de su carrera, la capacidad del B-1 
para transportar una de las mayores cargas 
de armas guiadas y no guiadas de la Fuerza 
Aérea de Estados Unidos lo ha convertido 
en un destacado dentro de la fuerza de 
bombarderos de largo alcance de la nación. 
Si bien la Fuerza Aérea de Estados Unidos 
tenía la intención de utilizar el Lancer para 
lanzar municiones nucleares, en 1994 los 
tratados de reducción de armas obligaron a 
los trabajadores a convertir la flota de B-1B 
en bombarderos tradicionales.



Un B-1B Lancer de Rockwell International en vuelo.

Siete deseos en el Museo 
Aeroespacial Hill
En 1987, la Base de la Fuerza Aérea 
Hill asumió la responsabilidad del 
mantenimiento y la reparación de los 
componentes del tren de aterrizaje de los 
B-1B, y asignó veintiséis millones de dólares 
a dicho esfuerzo. La aeronave que se exhibe 
representa la historia del mantenimiento del 
Lancer en la Base de la Fuerza Aérea Hill. 
Con el sobrenombre de Siete deseos, pasó 
su vida útil entrenando tripulaciones aéreas 
en la Base Aérea Dyess en Abilene, Texas, 
durante la cual acumuló cerca de 4000 
horas de vuelo. Este B-1B llegó a Hill el 3 de 
febrero de 2003, y al Museo Aeroespacial 
Hill en mayo de 2005.



Capacidad de combate 
demostrada
Las capacidades de combate y la eficiencia 
del B-1 se pusieron de manifiesto durante los 
conflictos del siglo XX. En 1990, durante los 
bombardeos de la OTAN a Yugoslavia, seis 
B-1 lanzaron más del veinte por ciento de la 
munición total, a pesar de volar menos del 
dos por ciento de las misiones de combate. 
Durante los primeros seis meses de la 
guerra en Afganistán, ocho B-1 lanzaron 
casi el cuarenta por ciento del tonelaje total 
que se lanzó durante el conflicto, lo que 
demuestra la eficiencia de este avión en 
escenarios de combate.



Especificaciones
S/N 83-0070

Función principal: Bombardero pesado polivalente de 
largo alcance
Tripulación: Cuatro (comandante de la aeronave, copiloto 
y dos oficiales de sistemas de armas)
Envergadura: 137 pies extendidas; 79 pies en flecha
Longitud: 146 pies
Altura: 34 pies
Peso: 190 000 lb; peso máximo al despegue: 477 000 lb.
Motores: Cuatro turboventiladores General Electric  
F101-GE-102
Empuje: 30 000 lb por motor con poscombustión
Velocidad máxima: Más de 900 mph;  
velocidad de crucero: 690 mph
Alcance: 6500 millas
Techo: Más de 30 000 pies
Armamento: 75 000 lb internas y 59 000 lb externas de 
munición mixta
Años de servicio: 1986−presente
Un B-1B Lancer de Rockwell International en vuelo.
Este avión forma parte de la colección del Programa de 
Patrimonio de la Fuerza Aérea de EE. UU.


