
Fairchild C-119G 
Flying Boxcar
Historia del C-119 “Flying 
Boxcar” (Vagón volador)
Fairchild Aircraft fabricó el C-119 Flying 
Boxcar para transportar carga, personal 
militar o pacientes médicos. Desarrollado 
en noviembre de 1947, este avión utilizaba 
dos motores Wright R-3350 y tenía una 
carga útil máxima de 9072 kg (20 000 
libras). El C-119 también tenía la capacidad 
de lanzar tropas y suministros en áreas no 
aptas para aterrizajes de aviones. Durante la 
guerra de Corea, la Fuerza Aérea de EE. UU. 
utilizó C-119 como transportes. En la guerra 
de Vietnam, las modificaciones del Flying 
Boxcar produjeron el AC-119G, una variante 
de ataque del C-119 que presentaba cuatro 
ametralladoras de 7,62 mm de disparo 
lateral en el fuselaje. El último C-119 salió 
de la línea de producción en 1955 después 
de que Fairchild hubiera construido 1112 de 
ellos.



C-119 a la espera de ser desplegados en la línea de vuelo de 
la Base de la Fuerza Aérea Hill.

Estado de Utah
El fuselaje en exhibición refleja la larga 
asociación de la Base de la Fuerza Aérea Hill 
con el C-119. Desde 1949 hasta la década 
de 1950, la base fue responsable de las 
actividades de mantenimiento, suministro 
y almacenamiento de este avión. A partir 
de 1963, el 733º Escuadrón de Transporte 
de Tropas operó C-119 desde la Base de 
la Fuerza Aérea Hill. El Flying Boxcar en 
exhibición sirvió con la Real Fuerza Aérea 
Canadiense durante más de 20 años hasta 
que una compañía de Wyoming lo compró 
para combatir incendios forestales. El Museo 
Aeroespacial Hill lo adquirió en 1985 y lo 
restauró para representar al C-119, Estado 
de Utah, una vez asignado a la Base de la 
Fuerza Aérea Hill en el 733º.



Recuperador de satélites
En agosto de 1960, una tripulación de la 
Fuerza Aérea de EE. UU. que volaba un 
C-119J realizó la primera recuperación 
exitosa en el aire de un objeto que 
regresaba del espacio. La tripulación utilizó 
el equipo bajado en la puerta trasera para 
atrapar el paracaídas de un satélite de 
reconocimiento Discoverer XIV que caía. La 
“captura de satélites “se convirtió en una 
importante operación de la Fuerza Aérea 
de EE. UU. para contrarrestar la creciente 
amenaza soviética durante la Guerra Fría y 
los C-119 apoyaron esas operaciones hasta 
que el C-130 Hércules los reemplazó en esta 
función.



Especificaciones
RCAF N/S 22107

Función principal: Transporte Militar
Tripulación: Cinco (piloto, copiloto, navegante,  
operador de radio y jefe de tripulación)
Envergadura: 33,3 m (109 pies 4 pulgadas)
Longitud: 26,3 m (86 pies 6 pulgadas)
Altura: 8 m (26 pies 3 pulgadas)
Peso: 17 682 kg (38 982 libras); Peso máximo al 
despegue: 32 432 kg (71 500 libras)
Motores: Dos motores Wright R-3350-89A Cyclone de 
pistones radiales; 3400 hp cada uno
Velocidad máxima: 467 km/h (290 mph);  
Velocidad de crucero 322 km/h (200 mph)
Alcance: 3219 km (2000 millas)
Techo: 9144 m (30 000 pies)
Armamento: Ninguno
Capacidad de carga útil: Asientos para 65 soldados  
o 35 camillas, 4536 kg (10 000 libras)
Años de servicio: 1949–1974

Este avión forma parte de la colección del Programa de 
Patrimonio de la Fuerza Aérea de EE. UU.


