
Lockheed F-104A 
Starfighter
Misil con un hombre dentro
Diseñado como caza supersónico de 
superioridad aérea, Lockheed produjo dos 
versiones del F-104. Una versión utilizaba un 
cañón de seis barriles y servía como caza 
táctico; la otra estaba equipada con misiles 
y servía como interceptor diurno-nocturno. 
Fabricados por primera vez en 1952, los 
F-104 se usaron durante la crisis de Berlín 
de 1961, la guerra de Vietnam y la guerra 
indo-pakistaní de 1971. Los F-104 fueron 
los primeros aviones en mantener un vuelo 
Mach 2 (2470 km/h) durante el combate. 
¿Nota las alas extremadamente pequeñas 
del F-104? El diseño de estas alas, unido 
a la forma de cohete del cuerpo del avión, 
le valió el apodo de “Misil con un hombre 
dentro”.



Un F-104A y un piloto esperando en la línea de vuelo.

El caza estelar del Museo 
Aeroespacial Hill
Fabricado en 1957, el F-104A en exhibición 
sirvió en la Base de la Fuerza Aérea Eglin, 
Florida. Durante su estancia allí, este avión 
sufrió un accidente de vuelo y fue retirado 
del inventario de la Fuerza Aérea de EE. UU. 
El Museo Aeroespacial Hill adquirió este 
avión para su exhibición en 2007 del 
Campamento Joseph T. Robinson, North 
Little Rock, Arkansas.



Un F-104A esperando a su piloto en la línea de vuelo.

Rompe récords
El Starfighter se convirtió en el primer avión 
en batir simultáneamente los récords de 
velocidad, tiempo de ascenso y altitud.



Especificaciones
N/S 56-0753

Función principal: Interceptor
Tripulación: Uno
Envergadura: 6,6 m (21 pies 9 pulgadas)
Longitud: 16,7 m (54 pies 8 pulgadas)
Altura: 4,1 m (13 pies 5 pulgadas)
Peso: 5980 kg (13 184 libras); 
Peso máximo al despegue: 11 721 kg (25 840 libras)
Motor: Un turborreactor General Electric J79-GE-3A/3B
Empuje: 6713 kg (14 800 libras) con poscombustión
Velocidad máxima: 1669 km/h (1037 mph)
Alcance: 2253 km (1400 millas)
Techo de servicio: 19,7 km (64 795 millas)
Armamento: Un cañón M61A1 de 20 mm;  
dos misiles AIM-9B
Años de servicio: 1958 – 1969

Este avión forma parte de la colección DAFHP.


