
General Dynamics 
F-16A Fighting 
Falcon
Icono de la Fuerza 
Aérea de EE. UU.
Considerado la columna vertebral de la 
flota de cazas de la Fuerza Aérea de los 
EE. UU. durante más de tres décadas, el 
F-16 Fighting Falcon ha desempeñado una 
función importante en la superioridad aérea. 
Uno de los cazas más icónicos del mundo, el 
F-16 evolucionó a partir de una competencia 
en 1972 que requería un avión de combate 
liviano y altamente maniobrable. A partir 
de entonces, el F-16 pasó de ser un caza 
diurno de superioridad aérea a un avión 
polivalente para todo tipo de condiciones 
meteorológicas, todavía en uso hoy en 
día por los Estados Unidos y varios socios 
aliados.



Un F-16 de la 419ª Ala de Caza desplegado en Afganistán en 
2008.

Todo lo relacionado 
con el F-16
La Base de la Fuerza Aérea Hill tiene una 
rica historia con el F-16. En primer lugar, la 
388ª Ala de Caza Táctico y la 419ª Ala de 
Caza Táctico de Hill serían las primeras alas 
de caza táctico equipadas con F-16 para 
aviadores en servicio activo y de reserva. 
Además de la misión de operaciones, Hill 
ha apoyado y sigue apoyando una sólida 
misión de oficina del programa de sistemas 
y mantenimiento del F-16. Este último 
gestiona el desarrollo, la adquisición, la 
modernización y el mantenimiento de este 
avión a nivel mundial.



El Museo Aeroespacial Hill recibió el F-16 
en exhibición en 1994 del 138º Escuadrón 
de Cazas, estacionado en Nueva York. Más 
tarde ese mismo año, el personal de la base 
le restauró su apariencia original cuando 
sirvió con el 388º en Hill.

Fly-by-Wire (Sobrevolar)
Los Fighting Falcons son los primeros cazas 
en utilizar el sistema de control de vuelo 
“fly-by-wire”, un diseño más seguro y eficaz. 
“Fly-by-wire” implica que los comandos del 
piloto se envían a una computadora, que 
luego envía señales eléctricas a los alerones 
y superficies de vuelo que controlan la 
aeronave. Anteriormente, los controles del 
avión estaban conectados a un sistema de 
palancas y varillas que traducían las órdenes 
del piloto a los controles de vuelo. Los cazas 
de la Fuerza Aérea de EE. UU. diseñados 
después del F-16 utilizaron el sistema “fly-
by-wire” debido a su éxito en el Fighting 
Falcon.



Especificaciones
N/S 79-0388

Función principal: Caza polivalente
Tripulación: Uno
Envergadura: 10 m (32 pies 10 pulgadas)
Longitud: 15,1 m (49 pies 6 pulgadas)
Altura: 5 m (16 pies 5 pulgadas)
Peso: 7387 kg (16 285 libras);  
Peso máximo al despegue: 17 010 kg (37 500 libras)
Motor: Un turboventilador Pratt & Whitney F-100-PW-200
Empuje: 10 809 kg (23 830 libras) con poscombustión
Velocidad máxima: 2165 km/h (1345 mph);  
Velocidad de crucero: 929 km/h (577 mph)
Alcance: 2264 km (1407 millas)
Techo de servicio: 16,8 km (55 000 pies)
Armamento: Un cañón M61A1 Vulcan de 20 mm;  
varias combinaciones de municiones mixtas
Años de servicio: 1979 – presente

Este avión forma parte de la colección DAFHP.


