
McDonnell 
Douglas F-4C 
Phantom II
Adopción por la 
Fuerza Aérea
Los aviones F-4 entraron inicialmente 
en servicio en 1958 para proporcionar 
defensa a la flota de la Marina de Guerra 
de EE. UU.; sin embargo, la Fuerza Aérea 
de EE. UU. se interesó rápidamente en 
este fuselaje. Cinco años después de su 
introducción en la Marina, la Fuerza Aérea 
de EE. UU. comenzó a volar su variante 
modificada, el F-4C. McDonnell Douglas 
fabricó 5059 aviones F-4, de los cuales 
más de 2600 modelos “C” se construyeron 
específicamente para la Fuerza Aérea de 
EE. UU. Este avión destacó en el combate 
aire-aire contra cazas norvietnamitas y podía 
transportar el doble de carga de bombardeo 
que un bombardero B-17 de la Segunda 
Guerra Mundial. La Fuerza Aérea de EE. UU. 



continuó usando los F-4 en la década 
de 1990 con la Operación Tormenta del 
Desierto, retirándolos finalmente en 1996.

Mantenimiento del F-4 en la Base de la Fuerza Aérea Hill.

Del mantenimiento 
al combate
En 1962, la Fuerza Aérea de EE. UU. designó 
al Área de Material Aéreo de Ogden, en 
la Base de la Fuerza Aérea Hill, como la 
responsable del sistema de apoyo del 
nuevo F-4. Posteriormente, el personal del 
depósito de Hill comenzó las actividades 
de mantenimiento, reparación y revisión del 
F-4, a partir de 1966. Durante casi 30 años, 
esta misión permaneció en la base e incluía 
desde el mantenimiento de los sistemas de 
reconocimiento RF-C hasta la pintura, entre 
otras tareas.



En cuanto al combate, la muy condecorada 
388.ª Ala de Cazas Tácticos voló los F-4 
durante Vietnam y luego en la Base de la 
Fuerza Aérea Hill desde 1976 hasta 1980, 
cuando la unidad los cambió por los F-16.

Reparación de daños de 
un accidente aéreo
El F-4C en exhibición salió de la línea de 
producción en 1964 y se estrelló en Misuri 
dos días después de que la Fuerza Aérea 
de EE. UU. lo recibiera. Aunque gravemente 
dañado, este avión fue entregado al 
Centro de Logística Aérea de Ogden para 
su reparación y entrenamiento práctico. 
En la Base de la Fuerza Aérea Hill, fue el 
primer avión en pasar por el Programa de 
Reparación de Daños por Accidente de 
F-4. El Museo Aeroespacial Hill comenzó a 
exponer este F-4C en 1989.



Especificaciones
N/S 63-7424

Función principal: Bombardero de ataque
Tripulación: Dos
Envergadura: 11,7 m (38 pies 5 pulgadas);  
8,4 m (27 pies 6 pulgadas) plegada
Longitud: 17,8 m (58 pies 3 pulgadas)
Altura: 5 m (16 pies 6 pulgadas)
Peso: 12 700 kg (28 000 libras);  
Peso máximo al despegue: 26 308 kg (58 000 libras)
Motores: Dos turborreactores General Electric J79-GE-15
Empuje: 7711 kg (17 000 libras) por motor con 
poscombustión
Velocidad máxima: 2253 km/h (1400 mph);  
Velocidad de crucero: 950 km/h (590 mph)
Alcance: 2816 km (1750 millas)
Techo de servicio: 18,2 km (59 600 pies)
Armamento: Hasta 7257 kg (16 000 libras) de artillería 
nuclear o convencional transportada externamente.
Años de servicio: 1963 – 1996

Este avión forma parte de la colección DAFHP.


