
McDonnell 
Douglas F-4D 
Phantom II
De muchos oficios 
(y servicios)
Pocos fuselajes son tan productivos 
como el F-4 Phantom II. Como uno de 
los cazas a reacción estadounidenses 
más producidos, el F-4 fue el primer caza 
que sirvió simultáneamente en la Fuerza 
Aérea, la Armada y el Cuerpo de Infantería 
de Marina de los EE. UU. También fue la 
única aeronave que voló simultáneamente 
con los equipos de demostración de los 
Thunderbirds de la Fuerza Aérea y los Blue 
Angels de la Marina de Guerra de los EE. UU. 
Pero los F-4 no eran solo un espectáculo. 
Como cazabombardero táctico para todo 
tipo de condiciones meteorológicas, los F-4 
sirvieron en Vietnam, enfrentándose a los 
cazas norvietnamitas y atacando objetivos 
terrestres con municiones.



Un F-4D que voló con la 119.ª Ala de Caza de la Guardia 
Nacional Aérea despega de Fargo, Dakota del Norte.

Globetrotter Fighter
De Missouri a Tailandia, pasando por 
Alemania, la aeronave en exhibición ha 
viajado mucho en su carrera. Sirvió con seis 
alas de caza en todo el mundo. Después 
de retirarse del servicio activo, este F-4 
se transfirió al 649.º Escuadrón de Apoyo 
Logístico de Combate de la Base de la 
Fuerza Aérea Hill, donde los aviadores lo 
usaron para entrenarse en la reparación de 
aeronaves y daños de batalla. En diciembre 
de 2004, llegó al Museo Aeroespacial Hill 
para su exposición.



Phantoms en Hill
La Base de la Fuerza Aérea Hill tiene 
una larga historia con el F-4 Phantom 
II. El personal de Hill realizó tareas 
de mantenimiento, reparaciones y 
modificaciones en múltiples variantes del 
F-4 durante unos asombrosos 29 años, 
a partir de 1966. Esta fuerza de trabajo 
también proporcionó apoyo a la gestión 
del programa F-4, lo que significa que 
gestionaron todos los aspectos de las 
necesidades del sistema de armas. Desde 
el punto de vista operativo, la 388.ª Ala de 
Caza de Hill voló aviones F-4 durante el 
conflicto de Vietnam desde la base aérea de 
Korat, Tailandia.



Especificaciones
N/S 66-8711

Propósito principal: Caza-Bombardero
Tripulación: Dos
Envergadura: 11,8 m (38 pies 7 pulgadas)
Longitud: 17,7 m (58 pies 2 pulgadas)
Altura: 5 m (16 pies 6 pulgadas)
Peso: 12 825 kg (28 275 libras); 
Peso máximo al despegue: 26 308 kg (58 000 libras)
Motores: Dos turborreactores General Electric J79-GE-15
Empuje: 7711 kg (17 000 libras) por motor con 
poscombustión
Velocidad máxima: 2253 km/h (1400 mph);  
Velocidad de crucero: 945 km/h (587 mph)
Alcance: 2213 km (1375 millas)
Techo de servicio: 18,1 km (59 400 pies)
Armamento: Hasta 7257 kg (16 000 libras) de artillería 
variada
Años de servicio: 1963 – 1996

Este avión forma parte de la colección DAFHP.


