
Bell HH-1H 
Iroquois “Huey”
Helicóptero versátil
Inicialmente llamado UH-1A y comúnmente 
apodado “Huey”, el Iroquois prestó servicio 
durante la guerra de Vietnam a partir 
de 1962, principalmente como avión de 
evacuación médica. La variante posterior, el 
HH-1H, realizó operaciones de búsqueda y 
rescate y de apoyo a emplazamientos de 
misiles balísticos intercontinentales. Estos 
aviones podían acomodar hasta doce 
pasajeros y transportar una amplia variedad 
de carga. En la actualidad, el versátil UH-1 
sigue prestando apoyo a las misiones de 
la Fuerza Aérea de EE. UU., incluidos el 
transporte aéreo de fuerzas de seguridad 
de emergencia, la seguridad y vigilancia 
de convoyes de armas nucleares fuera de 
la base, operaciones de respuesta ante 
desastres, búsqueda y rescate, evacuación 
médica, inspecciones de cables aéreos, 
apoyo a las escuelas de supervivencia de 



tripulaciones aéreas, pruebas aéreas, apoyo 
rutinario a emplazamientos de misiles y 
transporte.

Un HH-1H Iroquois preparado en una línea de vuelo.

Helis en Hill
La Base de la Fuerza Aérea Hill estuvo 
estrechamente asociada con el Iroquois a 
partir de 1971. Las unidades que operaron 
el avión en Hill incluyeron el 40.º Escuadrón 
de Rescate y Recuperación Aeroespacial, la 
1550.ª Ala de Entrenamiento y Pruebas de 
Tripulaciones Aéreas y el 6514.º Escuadrón 
de Pruebas. Los aviadores de Hill usaron 
el Iroquois en exhibición en la década de 
1980 para realizar operaciones de rescate, 
transporte de personal y apoyo al Campo 
de pruebas y entrenamiento de Utah. Tras 
7449 horas de vuelo, el helicóptero se 
retiró del servicio y se expuso en el Museo 
Aeroespacial Hill en 1996.



Pilotos participando en una evacuación médica con un HH-1H 
al fondo.

Éxito de la misión
En la Base de la Fuerza Aérea Hill, esta 
aeronave participó en al menos tres rescates 
de personal registrados. Observe las 
calcomanías del helicóptero situadas en el 
elevador, encima de la puerta derecha. Cada 
calcomanía representa una operación de 
rescate diferente llevada a cabo por esta 
aeronave.



Especificaciones
N/S 70-02470

Función principal: Utilitario ligero
Tripulación: Dos a tres
Diámetro del rotor principal: 14,7 m (48 pies 4 pulgadas); 
Rotor de cola: 2,6 m (8 pies 6 pulgadas)
Longitud: 17,4 m (57 pies 1 pulgada)
Altura: 3,9 m (12 pies 8 pulgadas)
Ancho: 2,9 m (9 pies 5 pulgadas)
Peso: 2806 kg (6186 libras);  
Peso máximo al despegue: 4309 kg (9500 libras)
Motor: Un Lycoming T-53-L-13B turboeje, 1400 hp
Velocidad máxima: 214 km/h (133 mph)
Alcance: 523 km (525 millas)
Techo de vuelo: 4 km (13 000 pies)
Armamento: Ninguno
Años de servicio: 1962 – presente

Este avión forma parte de la colección DAFHP.



Haga clic para acceder 
al interior de la avión

https://www.aerospaceutah.org/virtual-tours/H-1/index.htm

