
Kaman HH-43B 
Huskie
Combate de incendios 
y rescate
Adaptado del Kaman H-43A, el HH-43B 
se convirtió en la siguiente variante de 
helicópteros para misiones de rescate en 
1959. Estas aeronaves prestaron servicio 
durante la Guerra de Vietnam y volaron 
en más misiones de rescate durante ese 
conflicto que cualquier otro helicóptero 
de la Fuerza Aérea de EE. UU. El apoyo a 
la tripulación del Huskie incluía misiones 
de rescate y operaciones de extinción de 
incendios. Por ejemplo, transportaba dos 
bomberos con 454 kilos de equipo de 
extinción de incendios y rescate, así como 
agua, espuma o nitrógeno comprimido para 
apagar los incendios de las aeronaves, en 
caso necesario. Este helicóptero puede 
levantar 2054 kilos, ¡lo que equivale a 
levantar un auto!



Un HH-43B en vuelo.

Entrenamiento de 
helicópteros de Hill
Las aeronaves HH-43B fueron asignadas a 
la 1550.ª Ala de Entrenamiento y Pruebas 
de Tripulaciones Aéreas, un inquilino de la 
Base de la Fuerza Aérea Hill, para entrenar 
tripulaciones de helicópteros de combate de 
1971 a 1976. El ala consolidó en Hill todas las 
escuelas de entrenamiento de tripulaciones 
de combate de helicópteros de la Fuerza 
Aérea de EE. UU. de todo el país. La 1550.ª 
operaba 68 helicópteros, 6 aviones de ala 
fija y varios entrenadores de tierra.

El HH-43B expuesto prestó servicio en 
Japón, Oklahoma y, por último, en la 
Base de la Fuerza Aérea Hill con fines de 
entrenamiento. En 1988 se expuso en el 
Museo Aeroespacial Hill.



Pilotos sentados dentro de un helicóptero Huskie.

Un HH-43B en una masa de agua.



Especificaciones
N/S 62-4561

Función principal: Rescate, extinción de incendios
Tripulación: Rescate en base local/combate de incendios: 
seis (piloto, copiloto, ingeniero de vuelo/jefe de tripulación, 
técnico aeromédico y dos rescatadores/bomberos 
aéreos); recuperación de tripulaciones aéreas: cuatro 
(piloto, copiloto, paracaidista y mecánico/ingeniero de 
vuelo)
Diámetro del rotor: 14,3 m (47 pies)
Longitud: 14,3 m (47 pies)
Altura: 5,2 m (17 pies 2 pulgadas)
Peso máximo al despegue: 4150 kg (9150 libras)
Motor: Un Lycoming T-53-L-1B, 860 hp
Velocidad máxima: 193 km/h (120 mph);  
Velocidad de crucero: 169 km/h (105 mph)
Alcance: 298 km (185 millas)
Techo de servicio: 7,6 km (25 000 pies)
Armamento: Ninguno
Años de servicio: 1958 – principios de la década de 1970

Este avión forma parte de la colección DAFHP.


