
Mikoyan-Gurevich 
MiG-21F
Diseño ruso popular
La Unión Soviética diseñó el MiG-21 
para contrarrestar la amenaza de los 
bombarderos B-52 de la Fuerza Aérea de 
los Estados Unidos como su primer caza 
moderno de segunda generación. Equipado 
con un motor Tumansky R-11F y diseñado 
con una configuración única de “delta con 
cola” con un ala delta muy delgada, el 

Un MiG-21 en una pista de aterrizaje.



MiG-21 era capaz de volar a más de Mach 2 
(1534 mph) y tenía un techo de servicio de 
al menos 60 000 pies. La Unión Soviética, 
India, China y Checoslovaquia produjeron 
quince variantes diferentes del MiG-21. Se 
fabricaron entre 6500 y 8000 MiG-21, lo 
que lo convirtió en el avión de combate 
supersónico más construido del mundo. 
Ha combatido en casi todos los conflictos 
importantes desde que entró en servicio 
activo.

Un enemigo formidable 
y su legado
Durante la guerra de Vietnam, el MiG-21 
demostró ser un adversario peligroso. 
Tan rápido como los aviones militares 
estadounidenses, también era más ágil 
que el F-4 Phantom, su principal oponente. 
Aunque las fuerzas estadounidenses 
perdieron unos 50 aviones frente a los 
MiG-21 norvietnamitas, la Fuerza Aérea de 
los Estados Unidos derribó 68 MiG-21 en 
combates aire-aire. Curiosamente, debido a 
las elevadas pérdidas de aviones militares 
estadounidenses causadas por los MiG-21 
y MiG-17, la Armada de los Estados Unidos 
creó su Escuela de Armas de Caza “Top Gun” 
para perfeccionar las capacidades de los 
pilotos.



El MiG-21 expuesto antes de ser restaurado.

Las dos caras de la historia
La Oficina de Diseño Mikoyan-Gurevich de 
la Unión Soviética fabricó este avión en la 
década de 1950. El Museo Aeroespacial Hill 
adquirió este MiG-21F para exhibirlo en 1993. 
El MiG-21, que nunca estuvo estacionado 
en la Base Aérea Hill, ayuda a contar las 
dos caras de la historia en lo que respecta a 
los conflictos en los que participó la Fuerza 
Aérea de los Estados Unidos.



Especificaciones
N/S 585

Función principal: Caza interceptor
Tripulación: Uno
Envergadura: 7,2 m (23 pies y 6 pulgadas)
Longitud: 13,2 m (43 pies y 2 pulgadas)
Altura: 4 m (13 pies y 2 pulgadas) 
Peso: 4572 kg (10 079 libras)
Peso máximo de despegue: 8655 kg (19 080 libras)
Motor: un turborreactor Tumansky R-11
Empuje: 5670 kg (12 500 libras) con postcombustión
Velocidad máxima: 2229 km/h (1385 mph); 
Velocidad de crucero: 885 km/h (550 mph)
Alcance: 1670 km (1038 millas)
Techo de servicio: 18,6 km (61 000 pies)
Armamento: un cañón NR-30 de 30 mm; hasta 5443 kg 
(12 000 libras) de municiones diversas

Este avión forma parte de la colección DAFHP.


