
North American 
Rockwell OV-10A 
Bronco
Broncos de combate
Desarrollado en el marco de un programa 
triservicio de la Fuerza Aérea, la Armada y el 
Cuerpo de Infantería de Marina de EE. UU., 
el OV-10A es un avión bimotor turbohélice 
de ataque ligero versátil para contrarrestar a 
los insurgentes. Después de que el Bronco 
levantara el vuelo por primera vez en 1967, 
sus misiones incluyeron la observación, 
la orientación de apoyo aéreo cercano, 
el reconocimiento armado, el apoyo a 
operaciones especiales, el ataque limitado 
a tierra y la interceptación de suministros 
con el Viet Cong en la Ruta Ho Chi Minh. 
Es interesante señalar que, cuando era 
necesario, el OV-10 podía llevar al combate 
a cuatro paracaidistas de las Fuerzas 
Especiales.



Un OV-10 recibiendo mantenimiento en depósito en la Base 
de la Fuerza Aérea Hill.

Bronco Care en Hill
En 1988, la Base de la Fuerza Aérea Hill 
comenzó las operaciones de mantenimiento 
en depósito para el OV-10 después de que la 
carga de trabajo se transfiriera del Centro de 
Logística Aérea de San Antonio. El personal 
de Hill puso en marcha un programa de 
reacondicionamiento del Bronco que duró 
hasta principios de la década de 1990. 
Además del mantenimiento, la Base de 
la Fuerza Aérea Hill también albergaba la 
Mature and Proven Aircraft Division [División 
de Aeronaves Desarrolladas y Probadas], 
una unidad que se encargaba de la gestión 
del ciclo de vida de este sistema de armas.



North American Rockwell fabricó el OV-10 
en exhibición en 1968, tras lo cual la 
Fuerza Aérea estadounidense lo destinó 
a varias bases de todo el mundo, entre 
las que se incluían Vietnam, Tailandia, 
Corea y Alemania. Tras su característico 
servicio, este OV-10 se retiró en 1991 y fue 
almacenado en la Base de la Fuerza Aérea 
Davis-Monthan de Arizona. En 2006, el 
personal del Museo Aeroespacial Hill sacó 
el avión del almacén y lo transportó a Utah 
para exhibirlo.

¿Más estable que un 
caballo salvaje?
Los OV-10A Bronco tienen algunas 
características de diseño distintivas que 
los diferencian de los cazas o aviones de 
ataque de este museo. Lo más notable 
son los botalones gemelos a cada lado 
del avión, conectados en la parte trasera 
por una cola horizontal. La cola horizontal 
sirve de importante estabilizador para este 
avión, ayudándolo a despegar y aterrizar en 
distancias cortas.



Especificaciones
N/S 67-14675

Función principal: Control aéreo avanzado
Tripulación: Uno
Envergadura: 12,2 m (40 pies)
Longitud: 12,7 m (41 pies 7 pulgadas)
Altura: 4,6 m (15 pies 1 pulgada)
Peso: 3260 kg (7190 libras;  
Peso máximo al despegue: 6577 kg (14 500 libras)
Motores: Dos turbohélices Garrett-AiResearch T76-G,  
715 hp cada uno
Velocidad máxima: 452 km/h (281 mph);  
Velocidad de crucero: 359 km/h (223 mph)
Alcance: 1996 km (1240 millas)
Techo de servicio: 7,9 km (26 000 pies)
Armamento: Cuatro ametralladoras M-60C de 7,62 mm, 
1633 kg (3600 libras) o almacenes externos
Años de servicio: 1968 – 1991

Este avión forma parte de la colección DAFHP.


