
Lockheed U-2C 
Dragon Lady
Historia de Dragon 
Lady (Dama dragón)
La Fuerza Aérea de EE. UU. utilizó el U-2 
para misiones de reconocimiento durante la 
Guerra Fría, y todavía lo usa en la actualidad. 
La altamente clasificada división Skunk 
Works de Lockheed diseñó el U-2 para 
inteligencia fotográfica y de comunicaciones 
a gran altitud, lo que lo hace capaz de 
realizar vigilancia diurna o nocturna en 
todo tipo de condiciones meteorológicas. 
Lockheed configuró el U-2 con una serie de 
cámaras, equipos de inteligencia electrónica 
y sistemas de alerta de radar. Durante la 
Guerra Fría, la Fuerza Aérea de EE. UU. 
utilizó el U-2 para detectar misiles balísticos 
soviéticos de alcance intermedio durante 
la Crisis de los Misiles de Cuba en 1962. 
Este avión todavía se utiliza hoy en día para 
misiones de vigilancia y reconocimiento en 
todo el mundo.



Un U-2 Dragon Lady en vuelo.

“Momentos Kodak” en 
la Base Aérea Hill
En las décadas de 1960 y 1970, la Base 
de la Fuerza Aérea Hill llevó a cabo el 
mantenimiento y la reparación del equipo 
fotográfico utilizado en el U-2. La base 
estableció estándares de calidad para los 
laboratorios fotográficos de la Fuerza Aérea 
de EE. UU., como los que sirven a los RF-4, 
U-2, SR-71, drones fotográficos y otros 
sistemas de armas.

Lady of the Lake 
(La dama del lago)
Este U-2 en exhibición ha pasado por 
muchas cosas. Creado originalmente como 
un U-2A y entregado en la configuración 



“Hard Nose” [nariz rígida] (muestreo de 
aire) para el Proyecto de Muestreo de Aire 
a Gran Altitud, la Fuerza Aérea de EE. UU. 
convirtió rápidamente el avión en un U-2C 
en 1957. Durante su vida, voló en misiones 
de reconocimiento para la Fuerza Aérea de 
EE. UU. y también apoyó las operaciones 
de la CIA. Sorprendentemente, sobrevivió a 
un aterrizaje forzoso en un lago congelado 
ubicado en Canadá el 15 de marzo de 1960 
después de perder potencia en el motor. 
Cuando finalmente fue retirado en 1980, 
este Dragon Lady pasó de estar en servicio 
activo a estar en una exhibición en la Base 
de la Fuerza Aérea Davis-Monthan, Arizona, 
en la década de 1980. Llegó al Museo 
Aeroespacial Hill en 2022 y ahora Utah es 
su “hogar”.



Especificaciones
N/S 56-6716

Función principal: Reconocimiento estratégico de largo 
alcance y gran altitud
Tripulación: Uno
Envergadura: 24,4 m (80 pies)
Longitud: 15,1 m (49 pies 7 pulgadas)
Altura: 4 m (13 pies)
Peso: 6291 kg (13 870 libras);  
Peso máximo al despegue: 10 950 kg (24 150 libras)
Motor: Un turborreactor Pratt & Whitney J75-P-13
Empuje: 7711 kg (17 000 libras)
Velocidad máxima: 1070 km/h (665 mph); 
Velocidad de crucero: 885 km/h (550 mph)
Alcance: 4828 km (3000 millas)
Techo de servicio: 22,3 km (73 000 pies)
Armamento: Ninguno
Años de servicio: 1956 – presente

Este avión forma parte de la colección DAFHP.


